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Radial Gelenklager IR90COMP-GS* - 90 x 80 x 125mm
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Specificaties

Pluspunten

Productnummer IR90COMP-GS*

Merk NexaParts

Categorie Radial Gelenklager

afmeting 90 x 80 x 125 mm

Materiaal Composiet / hardweefsel / met 4 smeergaten

Kleur Metaal

Style IR90COMP-GS* (d (gat) 90 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.42 Kg

Wartung erforderlich nee

Abdichtung No

B (Innenringbreite) 80 mm

d (Lagerbohrung) 90 mm

dk h 8 (Kugendurchmesser) 125 mm

Farbe Metaal

Kippwinkel 5 ?° ?

Material Composiet / hardweefsel / met 4 smeergaten

Model bescheibung 16-200mm

Modell Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Tragzahlen dynamic 525 kN

Tragzahlen statisch 945 kN

Abmessungen 90 x 80 x 125 mm

+ Der Innenring ist axial geteilt und besteht aus wartungsfreiem Verbundwerkstoff zur Montage in Gehäusen

+ Die Schmierung des IR??COMP–GS erfolgt über 4 Bohrungen und eine umlaufende Ölnut.
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